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INDUSTRIAL & HEALTHCARE INTELLIGENCE

T4P

SOLUTION DE TELESUIVI
DES PATIENTS TRAITES

POUR LAPNEE DU SOMMEIL

La solution T4P donne acces aux informations
de traitement des patients quel que soit
'appareil de PPC utilisé.

UNIFIEZ VOTRE SUIVI
Suivez vos patients avec les mémes outils logiciels quel que soit 'appareil de PPC utilisé.

GAGNEZ EN EFFICIENCE DANS LA PRISE EN CHARGE
Repérez en un clin d’ceil les patients nécessitant une attention particuliere.

SIMPLIFIEZ LES ECHANGES ENTRE ACTEURS DU TRAITEMENT
Partagez I'information entre acteurs du traitement et avec le patient. Disposez des données
dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.
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DESCRIPTION DE LA SOLUTION
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UNE CONNECTIVITE LE DISPOSITIF
UNIVERSELLE MULTI-PPC T4P

Adaptable a tout type d’appareil de
PPC, le dispositif mesure les
parametres nécessaires au suivi du

patient.

Quelle que soit la technologie
utilisée, tous les appareils de PPC
connectés peuvent étre inclus dans
la solution.
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LA PLATEFORME VESTALIS

La plateforme Vestalis gére les données
de T4P et d’autres dispositifs médicaux.
Elle génere les indicateurs, les alertes
et les rapports de traitement. Elle
assure le stockage et I'acces sécurisé
aux données.
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LAPPLICATION UNIFIEE T4P-VISION

L'application de suivi des patients traités par PPC propose des
interfaces ergonomiques aux médecins, aux prestataires de santé et
aux patients.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLATEFORME VESTALIS POUR T4P DISPOSITIF T4P

e Acces aux données : portail web ou APl sécurisée ¢ Dispositif Médical CE de classe lla
e Durée d’archivage : 3 ans e Conservation des données : 2 ans
o AP|: RESTful e Autonomie : 3 ans sur pile
e Dimensions : 13,80 x 7,8 x 3,6 cm
e Perte de charge : 0,2 cm H20 a 60 Ipm
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